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WTG 03 on cadastral map
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WTG 3 / Tuulivoimala 3:   e = 397 634 / n = 7 100 697
Coordinate system / Koordinaattijärjestelmä: ETRS89.TM-35/FIN

Uusi voimalaperustus, tyyppi: Vestas V172 6.2 MW,  HH 166+3 m
New power plant foundation, type: Vestas V172 6.2 MW,  HH 166+3 m

Modified access roads / Muokatut tiet
New access roads / Uudet tiet

ee Existing power grid / Olemassa oleva sähkölinja

Building line / Tuulivoimaloiden alue

Buffer area / Puskurialue

New external power cable / Uusi ulkoinen virtajohto

New internal power cable / Uusi sisäinen virtajohto

Cleard woodland / Hakattu metsä

Nosturialusta ja apunosturialustat, pysyvä alue, soralla peitetty

Varastointialue, väliaikainen alue, esteetön

Varastointialue, väliaikainen alue, soralla peitetty

Ramppi

Cane pad and supporting crane pads, gravelled

Storage, cleard of obstacles

Assembling and storage, gravelled

Ramp

Obstacle free area clearance outline, width = 8.50 m, height = 6,50 m
Liittymäteiden varrella oleva esteetön alue raivion vähimmäismitat, leveys = 8,50 m, korkeus = 6,50 m
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