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Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vahittaiskaupan suuryksikdn. I[[pp B Ohjeellinen jalankululle ja polkupydrailylle varattu alueen osa. Yleismaaraykset:

Asemakaava-alueella tulee olla erillinen tonttijako.

Yleisen tien alue. o Johtoa varten varattu alueen osa.

KM-8 -korttelialueen autopaikkoja on varattava vahintaan seuraavasti:

-1 autopaikka kutakin kerrosalan 30 m? kohti paivittaistavarakaupan osalta.

-1 autopaikka kutakin kerrosalan 60 m? kohti vahittaistavarakaupan osalta.

-2 esteetdntad autopaikkaa alkavaa 2500 kerrosalanelidmetrid kohti ja sen jalkeen yksi paikka lisda

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Viivytyspainanteiden, -altaiden tai sailididen tulee olla vetta lapaisemattomia.

Viivytyspainanteiden, -altaiden ja -sailididen tulee tyhjentya 12 tunnin kuluessa tayttymisestaan ja niissa tulee
olla suunniteltu ylivuoto.

977-406-99-0 i TN L ‘ A Vs A QIS gV\/ %E \N\% Puisto. ; Kadun tai liikennealueen alittava kevyen liikkenteen yhteys. kutakin alkavaa 2500 kerrosalanelidmetrid kohden.
’ ' ; ' NEIN / PN AN ) Korttelialueiden pysakaéintipaikat tulee jakaa osiin puu- ja pensasistutuksin.
\ 4 EV ) 4 Suojaviheralue. O O Ajoneuvoliittyman likimaarainen sijainti. Korttelialueiden tonteille on varattava riittavasti polkupyorapaikkoja.
A A | _m&m_ Korttelialueiden huoltoliikenne, pysakdintipaikat ja muut toiminnot on sijoitettava siten, etta jalankulkijoiden ja
pyorailijdiden turvallisuus ja muu liikenneturvallisuus otetaan huomioon.
— 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. I:H:CPCH: Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.
Korttelialueiden piha-alueiden valaistuksen tulee olla haikaisematonta ja alaspain suunnattua.
— _I_ —_ Kaupunginosan raja. I_ T _ T _i Silta. Rakennusluvan yhteydessa tulee esittaa koko tonttia koskeva piha- ja hulevesisuunnitelma, jossa on Y L |V | E S KA
. si : suunniteltu piha-alueiden jasentely, pysakointi, aitaaminen, pihapintojen korkeusasemat, istutukset, kalustus,
Lo . | hulevesien viivyttdminen, suodattaminen ja muu hallinta seké viereisten alueiden kulun varmistavat jasentelyt.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. I_ '''''''' | Rakennusala, jolle saa sijoittaa autohuoltotoimintaa palvelevia rakennuksia. Piha-alueet, joita kaytetaan liikenteeseen tai varastointiin, on asfaltoitava.
. lh .
Lo .. | Pysakointi- seka lastaus- ja purkualueiden hulevedet tulee kasitelld hiekan- ja 6ljynerottimin ennen johtamista ASEMAKAAVA KOSKEE:
Ohjeellinen tontin raja. hulevesijarjestelmaan tai viivytysaltaisiin/kosteikkoihin. . . . .
_________ | Valuma-alueen hulevesien viivytykseen ja poisjohtamiseen varattu alueen osa. Ylivieskan kaupungin 8. kaupunginosan (Mannisto) asemakaavatonta aluetta.
! hu . Vetta lapaisemattdomilté pinnoilta ja pysakointialueilta tulevia hulevesia tulee viivyttaa korttelialueilla siten, etta
_________ Osa-alueen raja. Lo .. .1 viivytyspainanteiden, -altaiden tai -sailididen tulee olla 1,0 m/100 m" vetta lapaisematonta pintaa kohden.

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU:
Ylivieskan kaupungin 8. kaupunginosan (Mannisto) korttelit 60-62, seka katu-, likenne-,
puisto- ja suojaviheraluetta.

TAANIL Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi. Korttelialueen tontilta tulee hulevedet johtaa yleiseen sadevesijarjestelmaan. ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
Uudisrakentamisessa on pyrittava edistdmaan kiertotaloutta ja kierratysmateriaalien hyddyntamista. Ylivieskan kaupungin 8. kaupunginosan (Mannistd) katualuetta seka 12. kaupunginosan
- Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan . i . , , i
I-11 suurimman sallitun kerrosluvun Tonttia ei saa kayttaa avovarastointiin. Varastoalueet tulee aidata rakennuksen kanssa yhteensopivalla (Puuhkala) puistoaluetta.
' aidalla.
Rakennettaessa neljaa metria lahemmaksi naapuritontin rajaa on rakenteellisin tai muilla keinoin ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU:
e=0.35 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan. huolehdittava palon leviamisen rajoittamisesta ja rakennukseen tulee tehda palo-osastointi. Ylivieskan kaupungin 8. kaupunginosan 8. kaupunginosan korttelin 62 osa seké

Rakennettaessa neljaa metrié lahemmaksi naapuritontin rajaa tai siihen kiinni, ei rajan puoleiseen seinéén 12. kaupunginosan (Puuhkala) likenne- ja suojaviheraluetta.
saa tehda ovea, ikkunaa tai muuta aukkoa, josta on nakdyhteys ulos.

_________ | Rakennusala.

. | . Puistoon rajoittuvalle tontille rakennettaessa on etdisyyden puiston ja tontin valisesta rajasta oltava vahintaan
= Lo . I kaksi metria.
YLIVIES__KAN I§AUPUN(§IN TEKNINEN PALVELUKESKUS| Mk 1:2000

- 1 Ohjeellinen rakennusala. Korttelialueiden tonteilla perustamisratkaisujen tulee perustua rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja MAANKAYTTOYKSIKKO

| | suunnitelmiin. PL 70 84101 YLIVIESKA PUH 08 42941

|\ | Pohjakartan koordinag_tt!jérjestg_lmé

ot Ylivieskassa xx. paivana xxxxkuuta 2024 ETRS-GK25, korkeusjarjestelma N2000.
' Pohjakartta tayttaa MRL 54a §:n mukaiset
vaatimukset.
Jalankululle ja polkupydrailylle varattu katu. Ylivieskassa xx. paivana xxxxkuuta 2024
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